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	安全评价项目简介
	南洺河铁矿位于河北省武安市磁山镇境内，原隶属于冶金工业部华北冶金矿山建设公司，1970年开始筹建，1974年7月由鞍山设计院完成初步设计，1975年开工建设；1978年9月华北矿建设计院完成了《南洺河铁矿修改初步设计》，并报冶金部备案，施工按《修改初步设计》进行；1979年由于受奥灰水、上覆煤层尚未开采以及压缩基本建设规模等原因而停建。

2001年10月由邯邢冶金矿山管理局设计院完成了《武安市冶金矿山集团有限公司南洺河铁矿恢复建设初步设计》，设计矿山规模为50×104t/a。2002年7月，武安市冶金矿山集团有限公司办理了南洺河铁矿采矿许可证，取得了采矿权，2003年恢复建设。2010年3月由北京银达交通投资有限公司、武安市冶金矿山集团有限公司、冀中能源峰峰集团公司三家公司共同重组成立了冀中能源峰峰集团武安市南洺河铁矿有限公司，同月正式投产，设计规模为50×104t/a。

2011年9月邯郸华北冶建工程设计有限公司编制了《冀中能源峰峰集团南洺河铁矿扩能改造初步设计》，设计生产规模为120×104t/a，采用主、副竖井开拓，主井为箕斗井，副井为罐笼井，开采范围为-80m以上的矿体。2012年10月该矿扩能改造项目通过了验收，并于同月取得了安全生产许可证。

2019年11月，该矿委托海湾工程有限公司编制了《南洺河铁矿二期开采初步设计》和《南洺河铁矿二期开采安全设施设计》，2019年12月11日，河北省应急管理厅出具了“关于《冀中能源峰峰集团武安市南洺河铁矿有限公司二期开采安全设施设计》的批复”。2022年7月20日，该矿二期开采工程通过了安全设施竣工验收，设计二期开采范围为-80m～-480m水平11线～21线之间的矿体。

该矿为正常生产矿山，采用竖井+盲竖井开拓，生产规模为120×104t/a。一期采用竖井开拓，开采-80m以上的矿体，设有主井、副井、混合井三条竖井；二期采用盲竖井开拓，开采-80m～-480m间的矿体，设有盲主井、盲副井、盲回风竖井等工程。一期设0m、-40m、-80m中段，二期设-140m、-200m、-260m、-320m、-380m、-440m和-480m中段，采用从上向下顺序回采，首采-140m和-200m中段。目前主要生产中段为二期-200m和-260m中段，一期-40m、-80m中段有部分边角矿体回采工程。采矿方法主要为分段空场嗣后胶结充填采矿法开采，出矿设备采用2m3电动铲运机。

现有采矿许可证由河北省自然资源厅于2023年颁发，采矿权人：冀中能源峰峰集团武安市南洺河铁矿有限公司，有效期自2023年5月29日至2042年5月29日，矿区范围由8个拐点划定，矿区面积2.5601km2，开采深度由325m至-660m，生产规模为120×104t/a。

现有安全生产许可证由河北省应急管理厅签发，有效期自2021年10月27日至2024年10月26日。

	现场检查存在的问题
	-480m水泵房入口处安全通道指示标志牌悬挂不规范。
-520m破碎水平皮带巷入口处消防栓压力表损坏，不显示压力。
-520m～-550m溜破系统安全通道井口处缺少井筒名称指示牌。
盲副井-520m破碎水平马头门处通讯电话只有1条通讯线路连接。

	整改完成

情况
	已全部整改完成。

	报告结论
	冀中能源峰峰集团武安市南洺河铁矿有限公司地下开采严格按照安全设施设计组织生产，安全现状符合相关安全生产法律法规、标准规范规定的要求，具备安全生产条件。
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