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	安全评价项目简介
	承德承钢黑山矿业有限公司隶属于河北钢铁集团矿业有限公司，属于国有企业。黑山铁矿位于河北省承德市北31km处，行政区划隶属承德县高寺台镇王营村管辖。
2020年Ⅱ号采场露天开采结束准备转入井下开采，露采结束时坑底标高840m。

黑山铁矿Ⅱ号采场露天转地下开采工程于2019年11月14日获得河北省发展和改革委员会项目核准批复，在相继完成了项目可行性研究及安全预评价工作后，委托中冶沈勘工程技术有限公司于2020年10月编制完成了《承德承钢黑山矿业有限公司Ⅱ号采场露天转地下开采工程初步设计》及《承德承钢黑山矿业有限公司Ⅱ号采场露天转地下开采工程安全设施设计》。《安全设施设计》于2020年8月通过了河北省应急管理厅组织的专家审查会。2020年11月10日，河北省应急管理厅出具了《承德承钢黑山矿业有限公司Ⅱ号采场露天转地下开采工程安全设施设计》的批复（冀应急函〔2020〕205号）。
中冶沈勘工程技术有限公司于2023年7月编制了《承德承钢黑山矿业有限公司Ⅱ号采场露天转地下开采工程重大变更设计》及《承德承钢黑山矿业有限公司Ⅱ号采场露天转地下开采工程安全设施重大变更设计》。2023年8月27日，河北省应急管理厅出具了《承德承钢黑山矿业有限公司Ⅱ号采场露天转地下开采工程安全设施重大变更设计》的批复（冀应急函〔2023〕187号）。主要变更内容为：将750m平硐运输方式变更为无轨运输，对矿山的通风系统进行变更设计；按照新的规程、规范以及规范性文件的要求对供配电系统、监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统、通讯联络系统、井下供水和消防系统进行补充完善；同时对重大变更设计增加的基建工程、基建进度计划、劳动定员、投资概算等相关内容进行相应调整，用于指导矿山建设及生产。
设计分两期建设，其中一期开采对象为750m标高以上的矿体（840m以上为露天采场挂帮矿体）。

一期井下设900m、750m中段两个中段，设825m辅助中段。在750m～900m中段之间每隔12.5m的高度设一分段。一期先开采挂帮矿体，首采900m中段。

目前露天转井下一期开采基建工程已全部竣工。一期采用平硐-溜井-辅助斜坡道开拓方案。开拓工程主要包括750m平硐、辅助斜坡道、无轨作业分段、溜井、进风天井、回风天井、回风井等。设计生产规模为50×104t/a，采矿方法主要为无底柱分段崩落采矿法，远离矿体群的较薄单独矿脉采用浅孔留矿采矿法。本次为露天转井下一期开采工程安全设施验收评价。


	现场检查存在的问题
	辅助斜坡道口缺少井巷名称标志牌。
825m～900m回风天井井口缺少安全出口标高标志牌。
井下部分配电室入口缺少“非工作人员禁止入内”的安全警示标志。
750m平硐内个别压风供水自救装置安装位置不规范，不利于设施取用。

	整改完成

情况
	已全部整改完成。

	报告结论
	通过资料审核和现场检查，承德承钢黑山矿业有限公司Ⅱ号采场露天转地下开采工程（一期）遵照和执行了国家、地方有关安全生产法律法规、标准规范的要求，按设计完成了基建工程量，做到了安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。通过符合性评价，逐项检查评价安全设施符合性及有效性，建设项目安全设施符合安全设施设计的要求，安全设施有效，运行良好，具备验收条件。
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